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R
ue des G
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3EME DIVISION
2EME SECTION

DOSSIER: 2020 /423.117.00

FEUILLE: 2.
CLASSEMENT: Ordi.AutoCad.
SURFACE:  M²
LONGUEUR: Mct.

PROVINCE DE HAINAUT

VILLE DE MONS
DEPARTEMENT DES TRAVAUX

BUREAU D'ETUDES DU SERVICE DE LA VOIRIE

MODIFICATIONS

INDICES OBJECTS DATES

COMPOSITION DU PLAN

ELEMENTS ECHELLES

LEVE ET DRESSE PAR L'AGENT TECHNIQUE

PICRIT  ANDRE

1/200

L'attaché au bureau d'etudes. Le premier directeur spécifique spécifique
responsable des bureaux d'études.

Le directeur en chef
du départements des travaux.

ING. M. RUCQUOY. LE    /   /2020 IR. J.P BOURDON       LE    /   /2020     I R. X . DUVEAU  LE    /     /2020

VU ET APPROUVE PAR LE COLLEGE
EN SEANCE  DU    /   /2020

LA DIRECTRICE
GENERALE 

LE BOURGMESTRE

VU ET APPROUVE PAR LE CONSEIL
EN SEANCE DU    /   /2020

LA DIRECTRICE
GENERALE 

LE BOURGMESTRE 

Projet

Dalles de repérage.

Echelle: 1:200

PLAN TERRIER - Projet.1

DALLES DE REPERAGE2

P
assage piéton.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V. C.V.

Av.

Av.Exist.

Av.Exist.
Av.Exist.

Av.

Av.exist.

Chapelle

Stationnement. Stationnement. Stationnement.

3,50

6,35

R4
,0

0

1,80

Garage

1,20

0,
30

Av. Nouveau.

Bordure en pierre type: BI2

Filet d'eau pavés de pierre

1,50

Bordure abaisser

Dalles de repérage

Garde corps métallique

1,3
0 1,

801,
80Stationnement.

3,
50

1,501,50

1.20
1,30 1,30

R
5.25

Garde corps métallique

Dalles de repérage Bordure abaisser

2,60

2.60

0,60

1,501,50

2,
31 1,

38

Dalles de repérage

Garde corps métallique
Bordure abaisser

Av. Nouv.

3,50
1,80

5,30

3,50
1,80

Bordure en pierre naturelle
type : BI2.

Bordure en pierre naturelle
type : BI2.

Bordure en pierre naturelle
type : BI2.

Bordure en pierre naturelle
type : BI2.

Filet d'eau : pavés de pierre.
Filet d'eau : pavés de pierre. Filet d'eau : pavés de pierre.

Filet d'eau : pavés de pierre.

R2,00

8,37

6,12

2,76
6.00

1,50 1,50

+/-1.80

6,33

Av.N.

65°

DALLE DE GUIDAGE.

DALLE D'EVEIL A LA VIGILANCE

GARDE-CORPS METALLIQUE

DISPOSITIF DE DEMARCATION HORIZONTALE AMOVIBLE5

Profil en travers type. 

Platines en pavés de pierre pour terre plein 14x14x14cm
Joint au coulis de mortier

Fondation en béton maigre pour éléments linéaires
Fondation en béton maigre type I - Ep:20cm

0.31

0.20

Filet d'eau en pavés pierre -  21x14x12cm

Bordure en pierre bleue type BI2

Pente: 2% max

PROFIL EN TRAVERS TYPE3

0.
10

BORNE CYLINDRIQUE EN ACIER AMOVIBLE4

Borne cylindrique en acier amovible 
Dispositif de démarcation horizontal. 

1/20

Service Mobilité, aménagement PMR
Mons - Rue des Dominicains
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